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KONTROLLWAAGEN

METALLSUCHGERATE

RONTGENGERATE

CLEAN CUP SCALE

IP - SERIES und
SVh - SERIES (High-Speed)

e kompakte Bauweise

e IP 66, waschbar

e komplett demontierbare
Transportbander mittels
Schnellverschlissen

e Bandgurte bis 100°C wasch-
bar

¢ einfache Bedienung

e 50 Artikel programmierbar

e variable Bandgeschwindigkeit

e Drucker optional

e PC - Schnittstelle

e Trendkontroll-Karte

+ als Kombigerat mit Metall-
suchgerat erhaltlich

4 Auswurfsysteme
- Air Jet Type

- 3-Weg Flipper Type
- Pusher Type

- Dropout Type

COMPACT & SIMPLE

e hervorragende Ergebnisse

o flr trockene, nasse und in
alubedampfter Folie
verpackte Produkte

e DSP-Technologie

e kompakte Bauweise
(L 800 mm)

e IP 66, waschbar

e komplett demontierbare
Transportbander mittels
Schnellverschllissen

e Bandgurte bis 100°C wasch-
bar

¢ einfache Bedienung

e LCD-Display

e 100 Artikel programmierbar

e variable Bandgeschwindigkeit

e Drucker optional

e PC - Schnittstelle

4 Auswurfsysteme
- Air Jet Type

- 3-Weg Flipper Type
- Pusher Type

- Dropout Type

SIMPLY THE BEST
X-RAY DETECTOR

+ Fremdkoérperdetektion
(Eisen- und Nichteisen-
metalle, Knochen, Glas,
Plastik etc.)

+ Vollstandigkeitskontrolle

+ Masken-Funktion
(Ausblenden gewisser Teile)

¢ hdchste Detektionrate

e absolute Strahlen-Sicherheit
(0,001 Gy) CE/WHO konform

e kompakteste Bauweise
(L 800 mm)

¢ einfache Bedienung

¢ schnelle Programmierung

(self learning)

e Farbmonitoring

e IP 66, waschbar

¢ 100 Artikel programmierbar

e variable Bandgeschwindigkeit

e Farb / Drucker optional

2 Auswurfsysteme
- 3-Weg Flipper Type
- Dropout Type

HALBAUTOMATISCHE
COMBINATIONSWAAGE

geeignet flr klebrige und
stlickige Produkte

o 8 Kopf-Waage oder

e 10 Kopf-Waage

¢ Vibrationsrinnen oder
Transportband

¢ bis 3-fach Mischungen

¢ einfache Bedienung

e 100 Atikel programmierbar

e grosser EL-Display

e Fehlgewichtsausscheidung

e IP 66, waschbar

e ohne Werkzeuge demontier-
bar

e leicht zu reinigen

e hohe Leistung und

e beste Gewichtsgenauigkeit

e mit verschiedenen Pack-
maschinen kombinierbar




